
STANDARDI

IEC 61230 

Heittomaadoitus DMTLFI

Työmaadoitus- ja oikosulkulaite avolinjoille

KÄYTTÖ
24 kV ilmajohtoon kaatuneen puun poistossa
maasta tehtävään työmaadoitukseen, kun ky-
seessä on puupylväsrakenne.
Maadoitus maapiikillä tai muuhun työmaadoi-
tuspisteeseen, heitetään painon avulla kiristys-
tysköysi vastakkaiselta puolelta vaihejohtimien
yli ja ristiin kiris- tämällä niputetaan johtimet 
tiukaksi nipuksi.

TEKNISET TIEDOT
Maksimi oikosulkuvita 6 kA/1s
Heittomaadoituslaitteisto sisältää:
1 kpl silikonipäälysteinen kuparikaapeli 13m / 16mm2 NB8-maadoitusliittimellä 
kiinnitettynä punottuun lattakupariin 35mm2, pituus 4m (toimii oikosulkujohtimena)
2 kpl johtamaton JT-naru (Ø6mm ja pituus 25m) ”puikkarilla”, molemmat narut päistä kiin-
nitettynä lattakupariin. Toisen narun päähän kiinnittynä paino, helpottamaan heittämistä. 
1 sarja pikakiristimet köysille
1 kpl maadoituspiikki (1 m) varustettuna puolaus telineellä
2 kpl silmukalla varustettua teräksistä maapiikkiä narun kiristämiseen (käytetään jos 
maadoituspaikalla ei ole puuta tai vastaavaa johon naru kiristetään).
1 kpl iso vasara maapiikin ja teräspiikkien maahan
lyömistä varten.

Laitteiden toimitussisältöön kuuluu: - 
1 kpl säilytyslaukku laitteille
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PAINO/MITAT
• Paino : 18kg

• Mitat : Laukku 1,100 x 0,250 x 0,250 m

TEKNINEN ESITE SKT
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