
TAG780D
Jännitteen koestin digitaalinäytöllä

STANDARDI :
IEC 61243­3

KÄYTTÖ :
TAG780D on tukeva jännitteen koestin jolla tarkiste-
taan jännitteettömyys ja suoritetaan jännitteen mittaus
aina 1000V jännitteeseen asti.
Tämä laite tarjoaa seuraavia lisäominaisuuksia:
- Jännitealueen näyttö
- Integroitu itse-testaus toiminto
- Vaiheen hakeminen 1-napaisuudessa
- Napaisuuden näyttö (-/+)
- jaatkuvuuden testaus (<80Ω )

TEKNISET TIEDOT:
- Jännite-alue: 0 - 1000V DC ja AC (15 - 60 Hz).
- 3 numeron näyttö
- Äänimerkki ilmaisee jännitteen olemassaolon ja eri äänen sävy jännitetason (katkonainen
- ääni 230V asti ja jatkuva ääni yli 400V).
- Napaisuuden näyttö (­/+).
- Sisäänrakennettu itse-testaus toiminto.
- Jatkuvuuden testaus (raja-arvo 80Ω).
- Vaiheen hakeinen 1-napaisuudessa
- 2 johtimen vaiheen kiertosuunta
- Valo mittaussuuntaan
- Vesi- ja pölytiiviys: IP65.
- Ylijännitesuojaus CATIV 1000V.

Toimitetaan 2:lla AAA-paristolla ja pehmeällä kotelolla.

EDUT :
­ Äärimmäisen kirkas näyttö, näkyy hyvin myös auringon valossa
- Kaksois-eristetyt silikonijohdot, vahvat ja ei muistivaikutuksia
- Näyttö 1000V asti
­ Mullistava IP2X system, sisäänvedettävä mttauskärjen suojus “vedä ja pidä” ja päästä takaisin

­ Vesi- ja pölytiiviys (IP65)
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­ Laite on ylijännitesuojattu 1000 V Cat IV verkko käytölle.

Viite Mittapää Paino

TAG780DIFE IP2X 290 g

TAG780DPFE Non­IP2X 290 g
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Viite Mittapää Paino
TAG780RIFE IP2X 290 g
TAG780RPFE Non­IP2X 290 g

TAG780R Vaiheen kiertosuunnan mittauksella

TEKNISET TIEDOT:
Jännitteen mittauksen näyttö LED-näytöllä kuten myös kiertosuunnan mittaus: (LED-näytöllä) 
12, 24, 50, 127, 230, 400, 690 and 1000 V.




