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MV VOLTAGE DETECTOR

BETTER IN EVERY WAY
The ultimate voltage detectorThe ultimate voltage detector
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MULTI-SENSOR AND MULTI-LEDS TECHNOLOGY

Kaikki VECTORIN koestimet on kalibroitu todellisella 
jännitteellä Famecan korkeajännite laboratoriossa.

32   KALIBROINTI JA TESTAUKSET

VECTOR ensimmäisenä jännitteen koestimena suorittaa jatkuvaa  
automaattista itse- testausta 10 kertaa sekunnissa, joka sekunti.

3  JATKUVA ITSE-TESTAUS

4 SISÄ/ULKOKÄYTTÖÖN
VECTOR on täydellisesti yhteensopiva viimeisimmän standardin 
EN 61243-9 2009 kanssa, joka valtuuttaa <<kompaktit ulkokäyttöiset>> 
koestimet käyttöön myös sisätiloissa ilman riskejä.

VECTOR on ensimmäinen laite joka "MONIANTURI"- 
JA MIKROPRESSORI-teknologian ansiosta,  lukee 
samat arvot niin laboratoriossa kuin kentällä.
VECTOR on "virheetön". (katso vertailu sivulla 4)
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Vihreä: 
EI JÄNNITETTÄ

MULTI-SENSOR AND MULTI-LEDS TECHNOLOGY

Punainen : JÄNNITE

9 TURVALLISUUDEN AVAINTA

Pariston pidike on suunniteltu tarjoamaan: 
- varman kontaktin
- helpon vaihdettavuuden

9  HELPPO PARISTON VAIHTO

VECTOR varustettu keskenään vaihtokelpoisin adapterein.
7  SOPII ERI SAUVOIHIN

8 IELD T

6 ääni                   
Ulkona ja sisällä, joudumme useimmiten kohtaa-
maan meluisan ympäristön, summeri on kehitetty 
parantamaan mittauksen havaittavuutta.

Näytön lisäominaisuutena on kyljensuuntainen kuoren 
läpivalaiseva led-merkkivalo, jolloin koestamisen tulos
on hyvin havaittavissa myös sivusuunnasta. 

5 VISUAALINEN OSOITIN

   MERKKIÄÄNI

OLOSUHTEET
Erinomainen iskun ja tärinän kestävyys sekä vesitiiviys. 
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MV VOLTAGE DETECTOR

VERTAILU "MONIANTURI" KOESTIMEN

VECTOR KOESTIMIEN JÄNNITEALUEET* 
* Eri jännitealueet ja toisenlaiset kiinnitykset sauvalle, OTA YHTEYTTÄ!

KALIBROINTI TARRA

   Viite Jännite alue  Taajuus   Esittely

VEC 0310 3kV - 10kV 50 & 60Hz • Kuljetus laukku
• Käyttöoppaan kielet FR GB ES DE
• Elektrodit V40mm ja D40mm
• 9V varaparisto
• UCR (1) ja APV (2) kiinnitys sauvalleVEC 1036 10kV - 36kV 50 & 60Hz

(1)  - UCR : Universal-  kiinnitys  
(2)- APV: 12mm AF kuusikulma pikakiinnitys

Kategoria L: 
ilman jatko- 
elektrodia

KÄYTTÄJÄN OPAS
1 - Itse-testi

2 - Kosketus
johtimeen

3 - Itse-testi

CE vaatimusten mukaisuus

Viite

Käyttö-
jännite 
alue

Sarja 
numero

Kalibrointipäivä

Taajuus

Laitteet hyväksytyt jännitetyöhön

   IEC standardi no. -Jännitetyö

Ilmasto luokka N: Käyttölämpötila -25°C to +55°C riippuen pariston tyypistä

Group 3 : 
Laite ilmoittaa lyhyellä 

merkillä tilasta "näyt- 
  tää jännitettä"“, ja palaa 
j jatkuvaan valmiuteen

 SUOMEN KAAPELITARVIKE OY
Harakkaperäntie 61, 85800 HAAPAJÄRVI 
Puh: +358 400 398889/+358 400 683261 
www.skt-products.fi   info@skt-products.fi
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Asetus
≈ 3,7 kV Asetus

≈ 3,5 kV

Labo >1m >1mLabo

Ilmaisu
≈ 3,7 kV

Ilmaisu
≈ 3,7 kV

Ilmaisu
≈ 5 kV

Ilmaisu
≈ 9 kV

          JA TAVALLISEN KOESTIMEN VÄLILLÄ 
11,54 kV ➜ Umin = 20kV / √3

5,7 kV ➜ Umin = 10kV / √3

3,7 kV ➜ Raja-arvo jännite

Tavallinen IEC koestinIEC koestin

Laiton
alue

Laiton 
alue
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