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Kuvaus Paino
TC42ESBB 728 g

TC42ESBBL 728 g

TC42ESBJ 728 g

TC42ESBR 728 g

TC42ESBV 728 g

TC42ESBLBL 728 g

TC42ESJJ 728 g

TC42ESRR 728 g

TC42ESVV

Valkoinen kypärä valkoisella keskiosalla
Valkoinen kypärä sinisellä keskiosalla
Valkoinen kypärä keltaisella keskiosalla 
Valkoinen kypärä punaisella keskiosalla 
Valkoinen kypärä vihreällä keskiosalla 
Sininen kypärä sinisellä keskiosalla 
Keltainen kypärä keltaisella keskiosalla 
Punainen kypärä punaisella keskiosalla 
Vihreä kypärä vihreällä keskiosalla 728 g

Varusteet :
TC42ESE

TC42ESBAS

TC42ESJ4

TC42ESMJ4

TC42ESH

TC46

TC42ESC

HTC42B

E-Shark visiiri
E-Shark otsapanta
4-pisteinen leukaremmi (ilman leukaosaa)
4-pisteinen leukaremmi (leukaosalla)
Sisäremmit ja leukaremmi E-shark kypärälle
Punainen panta 
Palonkestävä huppu
UV-suojattu kuljetuslaukku E-Shark kypärälle

Muut värivaihtoehdot sekä merkinnät tilauksesta.

TC42ES: E-SHARK KYPÄRÄ
SUOJAKYPÄRÄ SISÄÄNRAKENNETULLA KASVOSUOJALLA

Kypärä: EN 397, EN 50365 1000 V
Visiiri: EN 166 - EN167 - EN168 - EN170
CE Hyväksytty
IEC61842-1-2 luokka 1 (4 kA 0,5 s. aikana) ja luokka 2 (7 kA 0,5 s. 
aikana) GS-ET-29
Sertifioitu ja testattu 20 0000 V:lla ANSI Z89.1 mukaan.
Käyttö : Tarkoitettu sähkötöihin. Suunniteltu suojaamaan

oikosuluilta ja niiden vaikutuksilta.

Visiiri rakennettu riittävän kauaksi kasvoista jotta lasien

käyttö on mahdollista.
Optinen 1. laatuluokka visiirille: Työtehtävissä parempi 
näkyvyys pitemmäksi aikaa. Visiiri peittää kasvot kokonaan 
jolloin saadaan kasvoille parempi suojaus.
Vaimennin osa vaimentaa jopa 40% iskujen liike-energiasta 

ja antaa erittäin hyvän suojan päälle ruhjeita vastaan.
 
Visiiriä 

on helppo käsitellä myös jännitetyö-käsineet kädessä.
 
4-piste 

leukaremmit antavat kypärälle hyvän istuvuuden sekä autta 

huomattvasti parempaan kiinnipysymiseen.
 
Automaatti-solki 

auttaa nopeaa avaamista ja sulkemista.
 

Sisäosan kireyden säätö kääntämällä sisäpannan nuppia.

Tekniset tiedot : Kypärä :
- Polyethylene ulkopuoli ja sisäpuoli
- Vaihettavat sisäosan remmit
- Sivulle ja etuosaan kiinnitettävissä lisävarusteita
  (lamput, kuulosuojaimet, metsurinvisiirit ym.)
- Vaihdettava imukykyinen ja hygieninen pantaosa.
- Koko: 53 - 62 cm

Visiiri:
- Materiaali Polykarbonaattia paksuus 1,5 mm
- Optinen luokka 1: ei synny vääristymiä  
- Suojaa myös pieniltä hiukkasilta.
- Suojaa nestemäisiltä roiskeilta.
- Antaa suojan valokaarta vastaan .
- Huurtumaton visiiri.
- Naarmuuntumisen esto käsitelty.
- Merkki: 2-1,2 SFE 1 B 8-1-0-K 3

Kypärä toimitetaan ilman lisävarusteita
Liittyvät tuotteet : Viite TC42AB kuulosuojaimet  
Viite: S570SAFE Etu lamppu 3:lla ledillä
Viite S900SAFE Etulamppu 4:llä ledillä
Viite S600K Sivulamppu 3:lla ledillä

UUTUUS!

Viite

Harakkaperäntie 61, 85800 HAAPAJÄRVI
Puh: +358 400 398889/+358 400 683261
www.skt-products.fi info@skt-products.fi
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