
JKS 1500 on yksiakselinen kaapelikelavaunu. Vaunu soveltuu keveiden ja 
keskiraskaiden kelojen käsittelyyn sekä kuljetukseen. Yksiakselisen rakenne ja kev-
eys tekevät vaunusta ketterän käsitellä joten vaunua voidaan käyttää helposti vai-
keakulkuisimmissakin paikoissa.

Hydrauliikalla varustetuissa malleissa vaunun taakse sijoitettu kelanpyörityksen 
ohjaus sekä hätä-seis-kytkin takaavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn. 

JKS 1500 -kaapelivaunu on kehitetty käyttäjän ääntä kuunnellen. Kuumasinkitty 
runko kestää vuosia, eikä kulu käytössä puhki. Laadukkaat tekniset ratkaisut 
takaavat toiminnan myös ääriolosuhteissa. 

JKS 1500

  Tekniset tiedot :   
  Kantavuus: 1000kg  
  Suurin kelan halkaisija: 2200mm
  Kela-aukon leveys: 1400mm
  Kela-akselin halkaisija: 60mm
  Runko: Kuumasinkitty teräsrunko
  Hinausnopeus: 80km/h 
  Hyväksytty aisa/runkorakenne
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Vertaa ominaisuuksia ja hintaa!

Kuvan vaunu lisävarustein
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Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa: skt-products.fi

kuumasinkitty teräsrunko, jarruakseli kumivääntöjousituksella, säädettävä nokkapyörä, työntöjarrut, 
led-valot, led-valojen iskusuoja, heijastimet, laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot akselille, 
kelan nosto vinssillä, kelatelineen kevennysjousi, kelapukin automaattilukitus, alleajosuoja

JKS 1500 -kaapelikelavaunun vakiovarusteet:

JKS 1500 -kaapelikelavaunun lisävarusteet:
kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä umpikumirenkailla ja pikalukituksella + 
hydraulikoneikko Honda 9hp –polttomoottorilla + hydraulinen kelanpyörityksen kauko-ohjain, 
termostaattiohjattu jäähdytin 12V, sähkökäynnistys, kelanpyörityslaitteiston hydraulisiirto, 
hydraulinen kelannosto, teräsköysikelat, köydet, halkaistava teräskela 
(vanhojen kaapeleiden/johtimien keräämiseen), 1-3 –osainen puolausohjain,  kipinrajoitin
jarruttava kela-akseli, kaksoisvalot 12/24V

Kelanpyöritys ja hätä-seis-kytkin 
vaunun takaosassa

Pitkäikäiset ja kestävät led-valot 
edessä ja takana

200mm leveät umpikumirenkaat 
pikalukituksella.

Hydraulikoneikko + 9hp Honda polttomoottori, 
joka voidaan varustaa sähköstartilla 
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