
JKS 2500 -kaapelikelavaunu tarjoaa samassa paketissa turvallisen ja nopean tavan 
kelankuljetukseen sekä tehokkaan työkalun kaapelin vetoon. 
JKS 2500 on verkonrakentajan monitoimivaunu.  Tukeva, kuumasinkitty runko on erittäin 
pitkäikäinen ja luotettava - aisa/runko on Pentanova Oy:n testaama ja hyväksymä.  
Laadukkaat tekniset ratkaisut takaavat toimintavarmuuden myös vaikeissa olosuhteissa.

JKS 2500 on varustettu jarruilla ja jousitetuilla keinuteleillä. Ratkaisu takaa hyvät 
kuljetusominaisuudet kaikissa olosuhteissa - kuormitus jakautuu tasaisemmin kaikille neljälle 
pyörälle. Keventävän telirakenteen ansiosta vaunua on helppo hinata ja käsitellä tyhjänä. 
Kuormaamattomassa vaunussa vain etummaiset renkaat ottavat maahan - takarenkaiden ol-
lessa ilmassa. Kun vaunu kuormataan laskevat myös takimmaiset renkaat automaattisesti alas. 
Ominaisuus helpottaa kaksiakselisen vaunun käsittelyä huomattavasti.

Jo vakiovarustein on JKS 2500-kaapelivaunu oiva apu kaikkiin 
verkonrakennuksen tarpeisiin - sopivin lisävarustein se on korvaamaton työkalu.

JKS 2500

moving forward

Vertaa ominaisuuksia ja hintaa!

Kuvan vaunu lisävarustein

  Tekniset tiedot :   
  Kantavuus: 2100kg  (*
  Suurin kelan halkaisija: 2400mm
  Kela-aukon leveys: 1400mm
  Kela-akselin halkaisija: 60mm
  Runko: Kuumasinkitty teräsrunko
  Hinausnopeus: 80km/h 

  *)riippuu vaunun varusteista

 UUSI ENTISTÄKIN 
 TUKEVAMPI RUNKO!
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moving forward

Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa: skt-products.fi

kuumasinkitty teräsrunko, hyväksytty aisa/runkorakenne, jarruakseli kumivääntöjousituksella, 
keinuteli, säädettävä nokkapyörä, työntöjarrut, 12 voltin valojärjestelmä, iskusuojat valoille, heijas-
timet, laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot akselille, kelan nosto vinssillä, alleajosuoja

JKS 2500 -kaapelikelavaunun vakiovarusteet:

JKS 2500 -kaapelikelavaunun lisävarusteet:
led-valot, keventävä teli, kelapukin automaattilukitus, kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä 
umpikumirenkailla ja pikalukituksella + hydraulikoneikko Honda 13hp –polttomoottorilla + hydrau-
linen kelanpyörityksen kauko-ohjain, jäähdytin 12V, sähkökäynnistys, kelanpyörityslaitteiston hydrau-
lisiirto, hydraulinen kelannosto, hydrauliikan ulosotto,  teräsköysikelat, köydet, halkaistava teräskela 
(vanhojen kaapeleiden/johtimien keräämiseen), 1-3 –osainen puolausohjain, 
jarruttava kela-akseli, kaksoisvalot 12/24V

Kelanpyörityksenohjaus ja hätä-seis-kytkin 
vakiona vaunun takaosassa

Pitkäikäiset ja kestävät iskusuojatut 
led-valot edessä ja takana

Käytettävyyttä parantavat 200mm leveät 
umpikumirenkaat pikalukituksella.

Hydraulikoneikko + 13hp Honda + 
öljynlämpö-/määrämittari

Suomen Kaapelitarvike Oy
Harakkaperäntie 61
85800 Haapajärvi
Finland

http://www.skt-products.fi 
email:info@skt-products.fi 
tel: 040 039 8889


