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Asiakirja  ei  ole  sopimusehtoisesti  sitova,  lukuun  ottamatta  virheitä  ja  puutteita

•  Yksi  tai  useampi  liikkuva  yksikkö,  joka  koostuu  kosketusanturista  ja  kosketusnäytöstä

True  Phase  Identification  System  (GPS)
PHANTOM

Kosketusnäyttö
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Takaa  todellisen  vaiheen  määrittely  seuraaville  toiminnoille:  •  Muuntajan  vaihto  
•  Siirtyminen  ilmajohtojen  ja  
maakaapeleiden  välillä  •  Silmukoiden  sulkeminen  tai  eristettyjen  
käyttöalueiden  liittäminen.  •  Vaihemerkintä  nopeuttaa  verkon  
käyttöönottoa  katastrofin  jälkeen.  •  Maantieteellinen  vaihekartoitus  •  Älykäs  tehomittari  
•  Telemittausanturit

Laite  koostuu:  •  

"Keskusyksiköstä",  joka  on  yhdistetty  toiminta-alueen  «pisteeseen  zéro»,  joka  antaa  
ehdottoman  viittauksen  koko  alueelle  ja  mahdollistaa  ristiintarkastuksen  ympäröivien  tai  
etäisten  käyttöalueiden  kanssa.

PHANTOM  on  ainutlaatuinen  laite  suunniteltu  näytön  vaihekulma  missä  tahansa  verkon  
pisteessä  verrattuna  keskusreferenssiin.
Se  toimii  pienjännitteillä,  suurjännitteillä,  ilmajohdoilla  ja  sähköasemilla  ja  kaapeissa.

Edut:  •  

Jakeluverkkojen  suunnittelu  ja  niiden  kehittämisen  ohjaus.  •  Investoinnin  
vähentäminen  tai  viivästyminen  (HVE/LV-muuntajien  tasapainottaminen  korvaamisen  sijaan).  

•  Käyttökustannusten  
aleneminen:  toiminta  ohjelmoitu  ja  suoritettu  täysin  tietäen  vaihekonfiguraatiosta  (oikea  

kytkentä  taattu) .  •  Asiakasvoiman  väheneminen  ja  parempi  palvelu.  •  Parempi  
asennuksen  ja  henkilöiden  turvallisuus.  •  Standardin  
saattaminen  ja  visuaalisen  tunnistamisen  käyttöönotto  
sähkökäyttöön

näyttölevy.

Verkko  pysyy  päällä  normaalissa  toimintakaaviossaan.

asennukset.

Mittauksen  tarkkuuden  takaa  GPS-synkronointi.

Mittausyksikkö

Anturin  konfigurointi  HT

Keskusyksikkö

Kosketusnäyttö
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-  Tarkka  mittausmahdollisuus  ilman  GPS-linkkiä  45  min.

-  Mahdollisuus  tarkkaan  erotettuun  mittaan,  kun  puhelinlinkki  ei  ole  paikallisesti

-  Yhteensopiva  uusien  kapasitiivisten  testipisteiden  (VDIS)  kanssa.

saatavilla.

KÄYTTÄÄ

Asiakirja  ei  ole  sopimusehtoisesti  sitova,  lukuun  ottamatta  virheitä  ja  puutteita

-  Vaihesiirron  näyttö  vaiheindeksillä,  kuten  niitä  käytetään  muuntajille,  esimerkiksi:  
YY  ÿ  0,4,8  ou  DY11  ÿ11,3,7).  Muita  näyttötyyppejä  on  saatavana.

-  Mahdollisuus  tarkkaan  mittaukseen  ilman  kosketusta  suurjännitteelle.  Tämä  voi  
auttaa  käyttöä  ilmajohdoissa,  kun  säätö  estää  koskemasta  jännitteellisiin  
suurjännitelinjoihin.

•  PHANTOM  on  integroinut  uusia  ominaisuuksia  vastaamaan  uutistoiminnan  tarpeisiin:

Kosketusnäyttö

-  VAPAUS,  HANDS  FREE:  Langaton  PHANTOM-näyttöyksikkö  voidaan  kiinnittää  
käyttäjän  käsivarteen  niin,  että  lukemat  ovat  aina  näkyvissä  häiritsemättä  näkyvyyttä  
hotstick-liikkeissä.  Hankittujen  tietojen  tallennus  tapahtuu  napin  painalluksella.

-  MAANALAINEN  VAIHEITUS:  PHANTOMin  käyttö  maanalaisissa  tiloissa  tai  
betonirakennusten  sisällä  on  helppoa  myös  matkapuhelin-  ja/tai  GPS-verkon  
katkeamisen  yhteydessä.  Mittaukset  tehdään  normaalisti,  ja  tulokset  tulevat  näkyviin,  
kun  PHANTOM  palaa  tietoliikennelinkkiin.

•  Mobiiliyksikön  avulla  käyttäjä  voi  tunnistaa  positiivisesti  vaiheet  missä  tahansa  ylä-  tai  
maanalaisen  verkon  alueella  riippumatta  siitä,  mikä  fyysinen  etäisyys  sen  erottaa  
referenssimoduulista.

-  SUURI  SUORITUSKYKY:  Vaihemittaukset  tehdään  nopeasti  reaaliajassa,  koska  
langaton  vaiheen  näyttömoduuli  on  nopea  ja  reagoiva.  Live-mittaukset  tehdään  
vertaamalla  tunnettuun  vaiheeseen  A  asennetun  referenssimoduulin  lukemia.  
PHANTOM-aikareferenssi  perustuu  tarkkaan  GPS-satelliittisignaaliin  virheettömän  
tarkkuuden  takaamiseksi.  Harkitsetko  laivaston  käyttöönottoa?  Ei  ongelmaa;  rajaton  
määrä  kenttäyksiköitä  voi  synkronoida  mittaukset  yhden  referenssiyksikön  kanssa!
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ÿ  Kaksi  referenssituloa  (CAT-III  600V,  CAT-IV  300V)

ÿ  IP-67-luokitus  ÿ  
50/60Hz

•  Todellinen  vaiheistus  kaikille  sovelluksille  millä  tahansa  

jännitteellä  •  Elävä  

todellinen  vaiheistus  •  Lukutarkkuus  

±  1°  •  GPS-satelliittiverkon  synkronointi  •  Nopea  

asennus,  käyttövalmis  sekunneissa  •  Ei  vaadi  

verkkovirran  katkaisua  •  Koko  päivän  akunkesto  •  

Salattu  ja  vankka  

viestintätekniikka  •  Maanalainen  viivästetty  vaiheen  tunnistustila  •  

Paikallinen  tai  pilvipohjainen  käyttöönotto

ÿ  Ulkoinen  GPS-liitäntä

•  PHANTOM-viiteyksikkö:

ÿ  4  AA-paristoa  ÿ  

Autonomia:  30  tuntia  jatkuvaa  vaiheistusta  ÿ  CAT-III  

1000V /  CAT-IV  600V  pienjännitevaiheinen  suorakosketin  ÿ  Jopa  72  kV:n  

keskijännitteinen  suorakosketin  hotstickillä  ÿ  Kosketukseton  800  kV  asti  ÿ  

Kapasitiivinen  testiportin  tulo  ÿ  

Kojeiston  puolitasasuunnattu  

jännitteenilmaisimen  porttimittaukset.

ÿ  Virransyöttö

•  Langaton  kantama

•  Vaiheerottelukyky:  ±  1°

•  PHANTOM-kenttäyksikkö:

ÿ  Ethernet-portti

–  50/60  Hz

Asiakirja  ei  ole  sopimusehtoisesti  sitova,  lukuun  ottamatta  virheitä  ja  puutteita

EDUT

TEKNISET  TIEDOT

PHANTOM-MR

:  Pääkenttäyksikkö  ja  langaton  näyttöyksikkö:  45  jalkaa  tai  14  metriä.

PHANTOM-MM

Nimitys

PHANTOM-mittausmoduuli

PHANTOM-viitemoduuli

Viite
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