Machine Translated by Google

Alkuasennus
Kiihottua Tarkistaa
Paristot

Ota moduulit kayttoon:

» Nayttémoduuli (DM):
Pida virtapainiketta painettuna.

» Mittausmoduuli

(MM):
Pida virtapainiketta painettuna.

Vaiheasetukset

Kiihottua

Ota moduulit kayttoon:

» Nayttdmoduuli (DM):

Pida virtapainiketta painettuna.

* Mittausmoduuli
(MM):
Paina ja pida virtapainiketta painettuna

-painiketta.
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Varmista, ettd akut on ladattu:

* Nayttdomoduuli (DM):
Kayta mukana toimitettua USB-

kaapelia ja laturia.

« Mittausmoduuli (MM):

Kayta ulkoista laturia AA-akkujen

lataamiseen tai kayta AA-
alkaliparistoja.

Tarkistaa

Paristot

+

Varmista, ettd akut on ladattu:

« Nayttdmoduuli (DM):
Kayta mukana toimitettua USB-

kaapelia ja laturia.

« Mittausmoduuli (MM):

Kayta ulkoista laturia AA-akkujen

lataamiseen tai kayta AA-
alkaliparistoja.

-

Bluetooth Internet

Yhteys

parilitisen muodostarminen

Yhdisté naytt6- ja mittausmoduulit:
Wi-Fi tai hotspot:

1. Valitse DM: n parametrit :

2. Ota Bluetooth kayttoon: °

3. Valitse MM luettelosta:

1. Valitse kuvake:
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4.MM- osoitin on nyt kiinted

vihrea: o

3. Valitse mobiili tai Wi-

matkapuhelimeen.

Aseta Internet-yhteys, joko mobiili,

o 2. Pyyhkaise kohtaan "Keskipalvelin":

Fi (hotspot). SIM-kortti tarvitaan

GPS Asenna

Synkronointi lisdvarusteet

< Y

Kenttajoukon on oltava Asenna oikea lisdvaruste ennen

synkronoitu GPS-signaalin kanssa.

1. Valitse kuvake: @

2. Seiso ulkona DM:n kanssa ja

vaiheistuksen aloittamista
toimintaa.

MM , kunnes synkronointi on
saavutettu.

Keskuspalvelin
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Keskuspalvelimen osoite oli

toimitetaan organisaatiosi johtajalle.
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1. Valitse kuvake:

2. Pyyhkaise kohtaan "Keskipalvelin":

3. Maarita keskuspalvelimen osoite.

Vaiheittainen

PHANTOM-jarjestelmasi on valmis

vaiheittaiseen toimintaan.

DM = Nayttomoduuli
MM = Mittausmoduuli

Valitse

referenssimodul

v

U

Valitse referenssimoduuli:

1. Valitse kuvake: @

2. Valitse avattava valikko:

3. Pyyhkaise kohtaan
"Mittausaset@kset":

4. Valitse luettelosta verkkosi moduuli.
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Suoran yhteydenottosovellus
Overhead hasng (72 kV MAKSIMI)

Yhteydenottosovellukset

Kosketukseton HV- ja MV-vaiheistus (ei maksimijannitetts). FAMEcA
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= Vaiheen tunnistus
Pikaopas
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\\\u a F 4 IP‘ Ota meihin yhteytta
Osoite 2A, rue Gutenberg
68170 RIXHEIM
‘ Ranska
Verkkosivusto www.sf-electric.com
LV-vaiheistus (CAT IV 600V / CAT Iil 1000V) Kosketukseton LV-vaiheistus (ei maksimijannitetta) Turvallisuus
Noudata kaikkia turvallisuussaantéja vaarallisten séhkdéiskujen valttdmiseksi. Vain
asianmukaisesti koulutettu henkildstd saa kayttdéd PHANTOM-jarjestelméaa.
E—r Turvallisuus on kayttajan vastuulla.
—

» Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja kayttohjeita ennen kayttoa

Ei kosketusta PHANTOM.

« Sailyta taméa pikaopas myéhempaa tarvetta varten.
» Noudata kaikkia kayttoohjeita.

Katso turvallisuusohjeet FAMECA:n toimittamasta kayttdoppaasta

koskea. Tama pika-aloitusopas ei korvaa kayttdohjetta
Fameca
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